
Wind wehen und somit schon von weitem flatternd auf  sich aufmerk sam machen.

Fahnen und Flaggen haben eine hohe Aufmerk samkeit - vor allem, wenn sie im

Fahnen sind Gebr auchsartikel und verschleißen mit der  Z eit. Wenn F ahnen im Außen-

bereich eingese tzt und Witterungsein flüssen ausgese tzt werden, findet immer  ein 

Verschleiß vorgang statt. J e nach Einsa tzart und Standor t liegt der  Z eitraum des 

Verschleiß vorgangs bei Dauerbeflaggung zwischen einigen M onaten und 1 bis 2 Jahren 

– dies ist auch immer  abhängig von den Witterungs- und um weltbedingten Ein flüssen. 

Weitere F aktoren, wie die ständige Be wegung der Flagge im Wind, die UV -Bestr ahlung 

sowie die L uftverschmutzung mindern eben falls die Haltbarkeit von Flaggen. 

Auch Regen wirkt sich nega tiv auf den Verschleiß vorgang einer Flagge aus. Beim Einsa tz 

von F ahnen soll te dr auf geachtet werden, dass diese frei wehen k önnen und nich t 

gegen Fassaden, Bäume oder  andere F ahnenmaste treffen. 

 

Wir k önnen leider  keine pauschalen Angaben über  die H altbarkeit von Flaggen machen. 

Im F alle eines Schadens emp fehlen wir, die F ahne so fort abzunehmen, um weitere 

Beschädigungen zu verhindern. Um die Haltbarkeit von Flaggen gener ell zu verlängern, 

empfiehl t es sich diese bei starkem Wind und Sturm im Innenber eich zu lagern.

Das ist zu beacten, wenn es stürmisch wird:

Weitere Infos:

Info Fahnen & Flaggen
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